
株洲桓基铁路电气股份有限公司轨道交通刮雨器、空调系统生产基地建设项目竣工环境保护验收意见
2019年7月27日，株洲桓基铁路电子电气有限公司根据该公司轨道交通雨刮器空调系统生产基地建设项目竣工环境保护验收监测报告表，对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响报告表和株洲市环境保护局高新技术开发区分局审批决定（株天环表[2018]50号）的要求，对本项目进行验收。提出意见如下：
一、工程建设基本情况
项目建设地点位于株洲市天元区仙月环路899号新马动力创新园3.1期C区B3栋，建设性质为新建。设计生产产品及规模为年产雨刮器6000台、空调机组150台、空调电源150台，年维护空调电源空调机组合计为200台。项目用房是自购新马动力动力创新园3.1期C区B3栋标准厂房，项目总占地面积1362.42㎡，总建筑面积3939.28㎡共三层。配套设施供水供电排水均依托园区已建设施。
建设单位2018年10月委托湖南绿鸿环保科技有限责任公司编制了该项目建设环境影响报告表。2018年10月取得株洲市环境保护局高新技术开发局的审批（株天环表[2018]50号）。项目于2018年11月开工建设，2019年4月竣工并开始调试。项目从立项至调试过程中无环境投诉、无环境违法和处罚记录。
项目实际总投资1200万元 其中环保投资16.15万元，本次验收范围为整体项目竣工环境保护验收。
二、工程变动情况
建设项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护设施与环评及审批决定基本一致，没有发生重大变动。
三、环境保护设施建设情况
1、废水。项目无生产工艺废水产生。生活污水依托标准厂房已建化粪池处理后经园区污水管网进入城市污水管网，再进河西污水处理厂处理。
2、废气。电路板焊点废气经集气罩收集后经15M高排气筒排放。氩弧焊烟尘经收集后经15M高排气筒排放。锡焊烟尘经收集后经15M高排气筒排放。
3、噪声。选用低噪声生产设备，采用基础减震措施，再经厂房隔声和距离衰减。
4、固体废物。生活来及由环卫部门统一处置。一般工业固废机加工废料、外购件包装材料及维修产生的废零件收集后由废品回收站收购。危险固废，废制冷剂、废切削液储存于危险废物暂存处，定期交由有资质的单位处置。
四、工程建设对环境的影响
建设单位于2019年4月委托中国检验认证集团湖南有限公司对该项目竣工环境保护验收进行了监测并编制了改项目竣工环境保护验收监测报告表。监测结果表明，外排主要污染物均达到了环评及审批决定的排放标准要求，固体废物得到了妥善处置，建设项目对环境影响较小。
五、验收结论
该项目建设已按环评及审批决定的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护措施进行了建设，没有发生重大变动。外排主要污染物均达到了环评及审批决定的排放标准要求，固体废物得到了妥善处置，验收资料齐全，同意该项目竣工环境保护验收合格。
六、后续要求
1.按环保行政部门的要求及时申领排污许可证。
2.加强环保措施的运行管理和工作台账，特别是危险固废的收集、转移和处置台账。

株洲桓基铁路电气股份有限公司
2019年7月27日
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